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※お客様 ID、アクセスパスワードは NTT より書面にて
通知されます。ネスクではお調べすることができませ
んので、お客様 ID、アクセスパスワードが不明な場合
は、NTT にご確認ください。

次の画面が表示されますので、しばらくお待ちください。

次の画面が表示されますので、無線LANを設定する場合は、NTT
のマニュアルをご覧ください。
無線LANを設定しない場合は、「無線LAN設定しない」をクリッ
クしてください。
※ホームゲートウェイに無線LANを設定する場合は、「無線LAN
設定する」をクリックしてNTTのマニュアルをご参照くださ
い。弊社では無線LANの設定についてはサポート外となりま
す。何卒ご了承ください。

すべての設定が完了すると、画面
に次のソフトが表示されます。
ホームゲートウェイの設定を変
更する場合は、「設定・変更」
をクリックしてください。

次の画面が表示されますので、
「ホームゲートウェイ・ルータ設
定」をクリックしてください。

ユーザ名は「user」と入力してください。
パスワードはＰ4 の「10」機器設定用パスワードで入力した
パスワードを入力することで、ホームゲートウェイの設定画
面が表示されます。

変更項目がある場合は、表示された設定画面で変更を行ってください。

次の画面が表示されますので、「終了」をクリックし
てください。

左メニューより「かんたん設定」をクリックしてください。

CTU 設定画面が表示されますので、「同意する」にチェック
し、NTT より通知された「フレッツ・光プレミアムお客様
ID」と「アクセスパスワード」を入力して「ログイン」をクリッ
クしてください。
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フレッツADSL、Ｂフレッツ
設定方法

新しい接続を作成する

かんたん設定では、接続先名に「nsk」と入力し、接続ユーザー
名には、ネスク・インターネット・会員登録証記載の「お客様
ID」に、ご利用コースに応じた「識別子」をつけて入力します。

接続パスワードはネスク・インターネット・会員登録証記載
の「お客様パスワード」を入力して「OK」をクリックしてく
ださい。

「fnf00000」「bfn00000」「fhs00000」の場合

「fmc00000」「fmb00000」「fma00000」の場合

左メニューより「設定反映」をクリッ
クしてください。

変更内容確認画面が表示されましたら「OK」を
クリックしてください。

※ルータータイプのモデムをご利用の方は、 画面
や操作手順が異なりますので、 NTTのマニュアルを
ご参照ください。

「新しい接続ウィザードの開始」の画面が表示されますので、
「次へ」をクリックします。


